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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА

Водоулучшающее средство для приготовления 
бетонной смеси

   

ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА
  

Нам доверяют с 1985 г.
AQURON® 300-MWC™

Водоулучшающее средство для приготовления бетонной 
смеси AQURON® 300-MWC™ — это прозрачная, экологически 
безвредная, нетоксичная коллоидная жидкость без запаха.

Перед добавлением портландцемента, заполнителей и мелких 
частиц необходимо тщательно перемешать водоулучшающее 
средство для приготовления бетонной смеси AQURON® 
300-MWC™ с водой.

• Улучшает удобоукладываемость за счет повышенной 
смазывающей способности

• Снижает/устраняет трещинообразование при пластической 
усадке

• Уменьшает объем воды, выступающей на поверхности бетона
• Повышает прочность
• Увеличивает плотность
• Увеличивает водонепроницаемость и долговечность
• Улучшает стойкость поверхности к истиранию
• Понижает внутреннюю химическую реактивность
• Устраняет потенциал капиллярного эффекта
• Уменьшает скорость впитывания
• Понижает/устраняет возможность пылеобразования
• Снижает хлоридную коррозию
• Понижает/устраняет потенциал для искривления/коробления 

бетонных плит
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©Авторское право принадлежит Aquron Corporation, 2011. Все права защищены.

 средства AQURON® 300-MWC™ в воду для 
приготовления бетонной смеси позволяет получить чрезвычайно 
прочный, твердый и водоупорный бетон. Это достигается за счет 
нескольких эффектов. Прежде всего, водоулучшающее 
средство AQURON® 300-MWC™ повышает качество побочных 
продуктов гидролиза и гидратации, что приводит к значительному 
улучшению свойств воды для замеса и более эффективному 
использованию цемента, обеспечивая дополнительный удельный 
объем цементного теста без добавления дополнительного количе-
ства цемента в смесь. Благодаря более эффективному использо-
ванию цемента и воды, уже добавленных в смесь, значительно 
повышаются эксплуатационные показатели бетона за счет 
улучшения пластичности бетонной смеси. Это позволяет получать 
мелкозернистое, очень однородное цементное тесто с меньшим 
размером и более однородным распределением пор, меньшим 
процентным соотношением пустот, улучшенной 
удобоукладываемостью/смазывающей способностью, меньшим 
количеством выступающей на поверхности жидкости и значитель-
но улучшенным коэффициентом фильтрации. Все эти улучшения 
приводят к значительному повышению долговечности. AQURON® 
300-MWC™ придает воде для приготовления бетонной смеси 
способность инициировать гидратацию без потери нормальной 
активности цемента, что часто происходит при 
разбавлении/гидролизе воды для замеса. Водоулучшающее 
средство AQURON® 300-MWC™ обеспечивает наилучший 
контакт свежеприготовленного цементного теста с заполнителем, 
что значительно улучшает качество сцепления цементной пасты с 
заполнителем, дополнительно увеличивая прочность на изгиб. 
AQURON® 300- MWC™ значительно улучшает качество гидрокси-
да кальция, обеспечивая более эффективное расслаивание 
частиц, нитей или цепей силикатного полимера, что также умень-
шает объем неиспользованного гидроксида кальция в схватив-
шемся бетоне. AQURON® 300-MWC™  обеспечивает 

распушивание/разветвление частиц, нитей или цепей силикатного 
полимера, являющегося основным компонентом тоберморитового 
геля, который в целом определяет прочность бетона.

Благодаря применению средства AQURON® 300-MWC™ 
удается получить более прочный бетон с лучшей морозостойко-
стью. Именно эти важнейшие факторы обычно определяют увели-
чение срока эксплуатации бетона. Крайне важно, что добавление 
средства AQURON® 300-MWC™ в воду для приготовления смеси 
приводит к значительному уменьшению предельного размера 
неиспользованных частиц цемента, которые остаются в бетоне в 
качестве заполнителя. Благодаря разным, меньшие обычных 
размерам, частицы впоследствии становятся превосходным не 
вступающим в реакцию заполнителем. Их размер находится 
примерно в пределах между размером зерен песка и цемента. Это 
обеспечивает фантастические преимущества наполнителя, 
сравнимые с кремнеземной пылью, что приводит к получению 
более плотного, прочного, водонепроницаемого, бетона с большей 
целостностью, меньшей восприимчивость к загрязнениям, 
повышенной морозостойкостью, устойчивостью к коррозии 
арматуры и т. д. Применение AQURON® 300-MWC™  придает 
бетону на портланд-цементе множество уникальных преиму-
ществ. Это средство не требует специальных методов транспорти-
рования, хранения, смешивания, отделки или выдержки бетона. 
Также важно, что AQURON® 300-MWC™ увеличивает содержание 
вяжущего материала в бетоне за счет использования большего 
объема уже добавленного цемента. Это позволяет увеличить 
объем воды для замеса при сохранении качества бетона не хуже, 
чем при низком водоцементном отношении за счет более высокого 
содержания вяжущего материала.




